
1 – Flexible d’alimentation 

2 – Bec de remplissage avec vanne de 

coupure inox 

3 – Pompe manuelle inox 

4 – Roulettes pivotantes Ø 100 mm 

5 – Bac de rétention inox 

6 – Bidon fournisseur  

Chargement sécurisé du bidon catalyseur machine 

à partir des récipients fournisseurs 

- Pas de risque d’incendie provoqué par des cou-

lures lors des manipulations 

- Manutention sécurisée des peroxydes 

- Le chariot permet une distribution sans peine 

des différentes machines 

- Remplissage aisé et sûr des machines grâce au 

col de cygne et à la vanne de fermeture 

- Propreté : pas de risque de renversement ou 

d’égouttage des bidons 

 

 

- Conception tout inox anticorrosion 

- Fiabilité machine améliorée grâce au transfert 

direct depuis le bidon du fournisseur : plus d’en-

tonnoir sale ou inapproprié avec risque d’introduc-

tion de salissures et corps étrangers dans la pompe 

et le circuit catalyseur 

- Débordement évité au moment des remplissages  

- En cas d’urgence : évacuation rapide et aisée des 

bidons de peroxyde 

 

 

 

+ Ce process vous permet de sécuriser  

les manipulations du catalyseur Les 

Chariot de remplissage sécurisé du catalyseur 
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